tury budov pod sebou Objekt nas@veny jiznimu slunC| ukryva clenlte atro

Ve strani nad méstem smérfuje tvafi do udoli, pohled upfeny pfes zahradi 4




RODINNE DOMY NAVSTEVA

Prizemni stavba z monolitického
Zelezobetonu vznikla na principu dvou do
sebe vloZenych objektu, jejichz odlisnost je
pfizndna rznou barvou fasady

OVO ARCHITEKTA

Lidé st pedle mého nazoru stavi domy, aby
meéli kontakt se Zivotem venku a nebyli 2avien
za malymi okny, proto velka terasa propojena
se zahradowa intenerem: Zaroven kazdy 'z nas
potfebuje své soukromi, proto.dim komunikuje

pouze celni stranou a od soused? je oddélen
botnimi sténami, a tim se zintimsiuj







| Obyvaci prostor s kuchyni a jidelnou vnoieny do

vnéjdiho rdmu ziskal vice svétla a prostoru
|

k nadechnuti diky zvy$enému stropu s pasem

horizontalnich oken




RODINNE DOMY NAVSTEVA

28

rasny pozemek nad
méstem se architekti

z ateliéru Lab13 snazili
maximalné vyuZit, a proto
stavbu zasadili na hrany
parcely tak, Ze ddvd velky
prostor pobytové zahradé pod sebou.,Diam
po strandch licuje s pozemkem, ktery jasné

s

definuje jeho tvar,” fikd jeden z tymu autord
realizace, architekt Martin Vomastek.
»Vzhledem k severojizni orientaci jsme
nechtéli dim plné oteviit slunci a nisledné
budovat pergoly. Z této zakladni myslenky
vzniklo ordmovani, které uvnitf vytvaii stin
— Gtroby stavby se nepfehfivaji a zdroven

se miZete posadit na krytou terasu a byt

v kontaktu se zahradou,” dopliiuje architekt.
Prestoze se uzavieny rim maZe zdét natolik
hluboky, Ze cloni interiér pfed pfirozenym
svétlem, ndvrh poéita s origindlnim feSenim.
Vnitini prostor osvétluji kruhové svétliky
osazené LED diodami, takze funguji jako
nev$edni zdroj osvétleni také v noci. Obyvaci
prostor s kuchyni a jidelnou navic ziskal vice
prostoru k nadechnuti diky zvy$enému stropu
s pasem oken. Dispozice tak ziskala velkou
porci svétla shiry.

Dva objekty, dvé ¢éasti, dvé podlazi
Pfizemni stavba z monolitického
Zelezobetonu vznikla na principu dvou

do sebe vlozenych objektd, jejichz odlidnost je
pfizndna rdznou barvou fasidy. ,Jednoduchy
tvar vnéjsi obilky skryva rozpohybovany
objekt, jehoz dynamika odpovidé vnitinimu
usporadani,“ fikd architekt. Vpravo

od centrilni komunikaén{ osy vyty&ené
vstupnimi dvefmi se nachazi vefejnd &dst —
kuchyné, obyvaci prostor a pobytova terasa
plistupnd z ¢ela i strany domu. Soukroma
z6na usazend vlevo od centrélni chodby
obsahuje loZnice/pracovny, koupelnu

s toaletou a intimni prostor majiteld

domu. Zcela samostatny komplex ,master
bedroom®, hlavni loZnice s rozsdhlou $atnou
a koupelnou. Je oddélen od ostatnich prostor
posuvnymi dvefmi. Za nimi vznika svét

sdm pro sebe véetné soukromé terasy, na niz
Ize vstoupit jak z loZnice, tak z koupelny.
Tuto zcela intimni zénu spojuje s centrem
domu nédpaditd chodba. Kontinudlni sténa
obloZend z obou stran bilymi lakovanymi
deskami slouZi ze strany pokojt jako

tloznd skiiri na drobné préadlo, knihy &
zabudovanou televizi. Dlouhy tzky koridor
uprostfed pferusuje nika, kterd osvétluje misto
k posezeni a ticelové rimuje vyvySeny strop
suterénu. ,Jasné zformulovanym zimérem
manzeld s odrostlymi détmi bylo vytvofit
dt@m, kde maji oba partnefi prostor pro

své koni¢ky,“ vyprévi architekt Vomastek.
»Muz rad opravuje auta a pravé jemu je
vyhrazen suterén stavby s rozsihlou gardzi,
dilnou, zvedaci plosinou a technologii domu.
Komunikaci mezi obéma podlazimi zajistuje
vnitini schodisté.”

Sjednoceni v detailu

Vzhledem k tomu, Ze jedinym pozadavkem
stavebnikd byly oddélené z6ny gardze

a bydleni, mél architekt pfi tvorbé ndvrhu
zcela volnou ruku. ,Po celou dobu realizace
jsme byli v kontaktu a konzultovali vie,
véetné interiéra. Klienti naslouchali nagim
ndmétdm a vzdy se na nés obraceli v pfipadé
potieby. Na domé je to znit. Je dotazen

do detailii a neni poslepovin z riiznych
styl,“ fika architeke. ,,U realizaci tohoto
typu, kdy je interiér velmi propojen s terasou,
se ndm jako funkéni osvédéilo pouzivan{
dlazby. Sed4 podlaha m4 vyhody v tom, Ze

ji 1ze kombinovat s dfevénym nédbytkem

bez obav, Ze rizné druhy dfevin nebudou
vzajemné ladit. Neutrdlni dlazba dava vétsi
svobodu ve volbé zafizeni.“ Kazd4 mistnost
ma jinou kontrastni barvu, kterd kombinuje

~

e

Autofi (zleva) Jifi Bardodéj, Martin Vomastek
a Albert Prazak

Sedou keramickou dlazbu s dekorativni
omitkou a dfevénymi solitéry ¢i na miru
vyrobenym nabytkem. ,V obyvacim pokoji
si hrajeme s drobnym detailem Zervenych
linek stolkd a svétel, které mu dodévaji
Zivost, $atna z4fi vyraznou Zlutou, koupelna
mé obklad z fialovych sklenénych desek,”
dopliiuje designovy koncept budovy architekt
Vomastek. Opakujici se prvky kulatych
zrcadel a svétel v koupelné propisuji tvar
svétlika do vnitiniho prostoru, a pfestoZe se
jednotlivé mistnosti li§{ barevnosti i druhem
dfeva, jednotici tvarové detaily spolu

s neutrdlnim barevnym rdmcem propojuji
stavbu do jednoho celku.

»Souédsti ndvrhu bylo i ¢lenéni zahrady
na t¥i ¢4sti — pobytovou pred samotnym
objektem, bariérovou zeleil s dlouhodobéjsi
perspektivou vzrostlych stromd a zadnim
pruhem uzitkové, mlsaci’ zahradky
pistupné z kuchyné. Je to nase klasickd
koncepce zahrady, kterou bézné navrhujeme
u rodinnych domd.“ %

MUJDUM 9-2016




RODINNE DOMY NAVSTEVA

Architekti dotvofili dom kompletnim navrhem
vybaveni az do detail(i. Sed4 podlaha

z velkoformatovych dlazdic tvofi spolu s bilymi
sténami neutrélni rdmec pro rizné druhy dfeva

Vstupni zadvefi s jasné Zlutou odkladaci sténou, .V obyvacim pokoji si hrajeme s drobnym
vyrobenou na miru z lakovanych MDF desek, detailem Cervenych linek stolkd a svétel, které

( tvofi soucast osy rozdélujici dispozici na mu dodavayji Zivost," fikd Martin Vomastek

soukromou a spolecenskou ¢ast

Kazda z mistnosti ma sviij vyrazny barevny

akeent. V koupelné jsou to sklenéné obklady

v cyklamenové riizové, elegantné kontrastujici
| s neutralnim zékladem cementové stérky

2016-9 MUJDUM




obytné prostory | zdzemf

AUTORI

Labor13

Architektonicky ateliér Laborl3 zaloZili v Praze
v 1oce 2007 architekti Martin Vomastek, Albert
Prazdk a ing. Jitf Bardodéj. Poskytuje kompletni
architektonicky a stavebné-technicky servis,
v&etné navrhl a dodavek interiérd a sluzeb

v oblasti vystavnictvi. V portfoliu projekt

a realizaci méa pfedeviim rezidenéni stavby —
rodinné a bytové domy, bytové interiéry a repre-
zentativni interiéry firemnich pracovist. Na pro-
jektech pracuje kancelat zdsadne kolektivne,
nejradéji fesi stavbu od studie az po realizaci.

www.labor13.cz

Prizemi

IRESHAREURS) W

technologia
tamy

tiina

Suterén

TECHNICKE UDAJE

Navstivte
podobné domy
v katalogu RD na
www.mujdum.cz

Zastavéna plocha: 333,2 m?

Konstrukce: ptizemni celoplogné podsklepeny
RD; nosné konstrukce — monoliticky 7elezo-
beton; obvodovy plast — kontaktni zateplovaci
systém s EPS s tenkovrstvou fasadni omitkou
a kamennym obkladem, ploché stfecha s me-
chanicky kotvenou féliovou krytinou

Vyplné otvorl: okna, venkovni dvete —
hlinfkové rdmy s termoizola¢nim dvojsklem;
na miru vyrobené vnitini dvefe zabudované
do stény koridoru, dvefe posuvné s plnou vypl-
nii dvete sklenéné oddélujici zadvet! od nitra

domu

Podlahy: velkoformatova keramickd dlazba
v celé obytné &asti; terasa — palubky z tlakové
impregnovaného dfeva

Vytapéni: zdroj tepelné energie — tepelné
&erpadlo vzduch/voda, v obytném podlazi
instalovano podlahové nizkoteplotni teplovod-
ni vytapéni s dodatkovou otopnou plochou

(v koupelnéch — trubkové topné Zebiiky,

v rohové prosklené loznici designové topne
t&leso), v suterénu kompaktni otopné telesa,
krb ve spole¢enské mistnosti




